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Guide 807 nitriilipinnoitettu
651-G807

•	 nitriilipinnoitettu puuvillakäsine
•	 rystysiin ulottuva pinnoite
•	 käyttökohteet: keräily- ja pakkaustyöt
•	 koot 7-10
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 1011X

Proglo 2000 nitriilisormikas
651-PROGLO2000

•	 nitriilipinnoitettu nailonsormikas
•	 pitävä ja kestävä pinnoite
•	 hyvä sormituntuma
•	 käyttökohteet: yleiskäsine, kokoonpano-, asennus- ja logistiikkatyöt
•	 koot 8-11 (6-11)
•	 pakkauskoot: 6 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388

Tegera 884A näppyläkuvioitu työkäsine
651-TE884

•	 nitriilipinnoitettu nailonkäsine
•	 näppyläkuvoitu kämmenosa
•	 kestää kosketuslämpöä 100°C saakka
•	 käyttökohteet: kokoonpano- ja korjaustyöt, LVIS-asennustyöt
•	 koot 8-11 (5-12)
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 4131X;  

EN 407 X1XXXX

OHUET PINNOITETUT KÄSINEET

Tegera 887 työkäsine 
651-TE887

•	 nitriilipinnoitettu nailonsormikas
•	 kuvioitu kämmenosa
•	 käyttökohteet: rakennus-, maanrakennus-, kokoonpano-, asennus- 

ja logistiikkatyöt
•	 koot 7-11
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 4132X

Proglo 2030 vedenpitävä 
nitriilisormikas
651-PROGLO2030

•	 nitriilipinnoitettu sormikas
•	 erittäin hyvä pito kuivilla, märillä ja öljyisillä 

pinnoilla
•	 hylkii vettä ja öljyä ranteeseen saakka myös 

selkäpuolella
•	 pestävä
•	 käyttökohteet: rakennus- ja asennustyöt
•	 koot 7-12
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388

NITRIILIPINNOITETUT KÄSINEET

FF Swift Light 
651-107000799100 

•	 nitriilipinnoitettu puuvillakäsine
•	 turvaranneke
•	 koko: 10
•	 pakkauskoot: 12 / 240
•	 hyväksynnät: EN 388 4111x

Lämmönkestävä

Milwaukee cut level 1/A
1114-4932479

•	 nitriilipinnoitettu nailonsormikas
•	 hyvä sormituntuma
•	 toimii kosketusnäytöllä
•	 käyttökohteet: rakennus-, kokoonpano ja asennustyöt
•	 koot 7-11
•	 pakkauskoot: 12 / 144
•	 hyväksynnät: EN 388 4121A

Kosketusnäytölle
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Työkäsine joustobritex 
651-T109PU 

•	 kämmen Amaraa-keinonahkaa ja selkäpuoli 
synteettistä materiaalia

•	 koot 8-11 (7-11)
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 2131X; EN 407 X1XXXX

Vuorittomat asentajankäsineet soveltuvat asentami-
seen sekä kevyisiin rakennus- ja teollisuustöihin.

VUORITTOMAT TYÖKÄSINEET

Tuntuma 1000 
651-TUNTUMA1000

•	 polyuretaanipinnoitettu nailonsormikas
•	 todella ohut (18gg) käsine muotutuu hyvin käteen
•	 käyttökohteet: yleiskäsine tuntoherkkyyttä vaativiin töihin
•	 koot: 5-11
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388

PU-käsine
651-FFHS-04-003

Tuplapinnoitettu latexsormikas
651-PROGLO-3040

•	 lateksipinnoitettu nailonsormikas
•	 kaksinkertainen pinnoitus
•	 hyvä otepito märillä ja kuivilla pinnoilla
•	 pestävä
•	 käyttökohteet: rakennus- ja maanrakennustyöt
•	 koot: 7-11 (7-12)
•	 pakkauskoot: 6 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388

•	 polyuretaanipinnoitettu polyesterisormikas
•	 käyttökohteet: yleiskäsine asennus- ja rakennus töihin
•	 koot 6-11
•	 pakkauskoot: 12 / 240
•	 hyväksynnät: EN 388 4131X

OHUET PINNOITETUT KÄSINEET

VEDENPITÄVÄ LATEKSIKÄSINE

PU-PINNOITETUT KÄSINEET

EdullinenErittäin ohut

Saatavilla koot 5-6

NAHKAKÄSINEET

Guide 5161
651-G5161

•	 kämmen vuohennahkaa ja selkäpuoli synteettistä materiaalia
•	 vahvistukset etusormessa ja sormenpäissä
•	 ergonominen keystone-peukalo
•	 harjattu sisäpuoli
•	 koot: 7-11 (6-11)
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 2111X

Työkäsine T 109 VSR nahka puuvillaselkä 
tarralla
651-T109VSR

•	 kämmen vuohennahkaa ja selkäpuoli puuvillaa tarraranneke
•	 koot: 7-11
•	 pakkauskoot: 12 / 240
•	 hyväksynnät: EN 420 (Cat. I)

Protect T 106 V
651-T106V

•	 kämmen naudannappaa ja selkäpuoli nautahaljasta
•	 koko: 11
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 420 (Cat. I)

Nahkakäsine 160IBSZ
651-160IBSZ

•	 kämmen ja selkäpuoli naudan pintanahkaa
•	 kestää kosketuslämpöä 100°C saakka
•	 koot: 9-11 (7-11)
•	 pakkauskoot: 10 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 2142X; EN 407 4121XX; EN-ISO 21420 (Cat. II)

HOO 15 LC
651-H15LC

•	 kämmen lampaannahkaa ja selkäpuoli 100 % puuvillaa
•	 kestää hitsausroiskeita
•	 koot: 8-12
•	 pakkauskoot: 12
•	 hyväksynnät: EN 388

HOO 10 LP 
651-H10LP

•	 kämmen lampaannahkaa ja selkäpuoli synteettistä materiaalia
•	 ergonominen keystone-peukalo
•	 harjattu sisäpuoli
•	 koot: 8-12
•	 pakkauskoot: 12
•	 hyväksynnät: EN 388

Nahka on kestävä ja pehmeä materiaali. Nämä käsineet sopivat asentamiseen sekä kevyisiin rakennus- 
ja teollisuustöihin. Naudan- ja vuohen pintanahat kestävät todella hyvin kulutusta ja hylkivät kosteutta. 
Vuohennahka on ohutta ja joustavaa, joten se sopii sormituntumaa vaativiin töihin. Sian pintanahka ei hylji 
kosteutta mutta on hengittävämpi.

Nahkakäsine 160IFF flanellivuori
651-160IFF

•	 kämmen ja selkäpuoli naudan pintanahkaa
•	 flanellivuori
•	 koot: 9-10
•	 pakkauskoot: 5 / 90
•	 hyväksynnät: EN 388 2122X; EN 507 040 (Cat. II)

Tilaustuote

Lämmönkestävä

Työkäsine pukinnahka/kangas
651-110IV

•	 kämmen pukin pintanahkaa ja selkäpuoli kangasta 
•	 koot: 10,5 
•	 pakkauskoot: 120
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FF HS-04-017 viiltosuojakäsine 
B-luokka
651-HS04017 Edullinen

•	 polyuretaanipinnoitettu viiltosuojasormikas
•	 viiltosuojaluokka B
•	 koot: 6-11
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 4342B

Bonasia FH viiltosuojakäsine 
B-luokka
651-bonasia

•	 polyuretaanipinnoitettu viiltosuojasormikas
•	 viiltosuojaluokka B
•	 koot: 6-11
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 3X42B

Proglo 2020 viiltosuojakäsine 
B-luokka  
651-PROGLO-2020

•	 nitriilipinnoitettu viiltosuojasormikas
•	 viiltosuojaluokka B
•	 hyvä otepito ja kulutuskestävyys
•	 koot: 7-11
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388

Wenaas Cutmaster+D-luokka 
651-6-6614 

•	 nitriilipinnoitettu viiltosuojasormikas
•	 viiltosuojaluokka D
•	 koot: 7-12
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 4X42D

Proglo 1020 viiltosuojakäsine 
C-luokka
651-PROGLO-1020

•	 polyuretaanipinnoitettu viiltosuojasormikas
•	 viiltosuojaluokka C
•	 erinomainen kulutuskestävyys
•	 koot: 7-11
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388

Proglo 2050 C-luokka
651-PROGLO2050

•	 nitriilipinnoitettu viiltosuojasormikas
•	 viiltosuojaluokka C
•	 erittäin ohut (18gg) käsine mahdollistaa hyvän 

sormituntuman
•	 koot: 8-11 (7-11)
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 4X41C

GlovesPro Snow Cut C 
talviviiltosuojakäsine C-luokka
651-5610
651-116.580-12 koko 12 (loppuerä)

•	 nitriilipinnoitettu neulesormikas
•	 viiltosuojaluokka C
•	 koot: 8-12
•	 pakkauskoot: 12 / 60
•	 hyväksynnät: EN 420; EN 388 4X42C; EN 511 X2X

OS Cool W luokka D
651-34843

•	 lateksipinnoitettu talviviiltosuojakäsine
•	 kauttaaltaan vedenpitävä
•	 akryylivuori
•	 viiltosuojaluokka D
•	 koot: 8-11
•	 pakkauskoot: 6 / 72
•	 hyväksynnät: EN 388 3X43D

WinterFlex C-luokka
651-02485

•	 lateksipinnoitettu neulesormikas
•	 viiltosuojaluokka C
•	 vuorellinen välikausikäsine
•	 koot: 8-11
•	 pakkauskoot: 12 / 60

4 X 4 3 C P
4 4  4  3

HANKAUSLUJUUS (1–4)

PUHKAISULUJUUS (1–4)

VIILLONKESTÄVYYS / COUP-TESTI (1–5 TAI X)

VIILLONKESTÄVYYS / TDM-TESTI  
ISO 13997 (A–F TAI X) 

REPÄISYLUJUUS (1–4)

ISKUNSUOJAUS

EN388:2003

EN388:2016 UUSI

Suojaustaso/ Saavutettu taso 1 2 3 4 5

Hankauslujuus (kierrosten lkm) 100 500 2000 8000

Viillonkestävyys (indeksi) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Repäisylujuus (Newton) 10 25 50 75

Puhkaisulujuus (Newton) 20 60 100 150

Suojaustaso/ Saavutettu taso A B C D E F

Viillonkestävyys, ISO 13997 (Newton) 2 5 10 15 22 30

Suojaustaso/ Saavutettu taso P

Iskunsuojaus, EN13594:2015 Hyväksytty (taso 1 ≤ 9 kN)

EN388 standarditaulukko

TALVIVIILTOSUOJAKÄSINEET VIILTOSUOJAKÄSINEET

Varastossa koko 12

Viiltosuojakäsineet suojaavat ihoa metallin, lasin, 
kartongin sekä muiden terävien materiaalien 
aiheuttamilta haavoilta. Käsineen viiltosuojaluokka 
merkitään kirjaimella A-F, jolloin F antaa 
parhaimman ja A heikoimman suojan. Puukon tai 
mattoveitsen avulla tehtävässä työssä suositellaan 
vähintään D-suojaluokan käsinettä.

Edullinen

Erittäin ohutVedenpitävä

Tegera 70 viiltosuojahiha 
B-luokka
651-TE70

•	 Viiltosuojattu käsivarsisuoja
•	 viiltosuojaluokka B
•	 hyväksytty elintarvikekäyttöön
•	 pituus 420-490 mm
•	 koot: 7-10
•	 pakkauskoot: 6 / 60
•	 hyväksynnät: EN 388 2X4XB
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GlovesPro Mech Traffic 
talvikäsine
651-5761

•	 veden- ja tuulenpitävä
•	 lämmin Thinsulate-kalvo
•	 kosketusnäytölle
•	 kämmen vuohennahkaa ja selkäpuoli 

synteettinen
•	 koot: 8 - 12
•	 pakkauskoot: 12 / 60
•	 hyväksynnät: EN 420; EN 388 3112X; 
•	 EN 511 1XX

Guide 49W tarrakiristyksellä 
651-G49

•	 kämmen vuohennahkaa ja selkäpuoli joustavaa 
synteettistä materiaalia

•	 fleecevuori
•	 veden- ja tuulenpitävä
•	 vahvikkeet etusormessa ja sormenpäissä
•	 ergonominen keystone-peukalo
•	 tarraranneke
•	 koot: 8-12
•	 pakkauskoot: 6 / 60
•	 hyväksynnät: EN 388 3121X; EN 511 11X

Guide 775W 
651-G775W

•	 kämmen keinonahkaa ja selkäpuoli joustavaa 
synteettistä materiaalia

•	 fleecevuori
•	 veden- ja tuulenpitävä
•	 vahvikkeet sormenpäissä
•	 tarraranneke
•	 koot: 8-12 (6-13)
•	 pakkauskoot: 6 / 60
•	 hyväksynnät: EN 388 1121X; EN 511 X2X

Wintersafe T 109 WSO 
oranssi 
651-T109-WSO 

•	 kämmen kuvioitua synteettistä materiaalia ja 
selkäpuoli spandexia

•	 fleecevuori
•	 hylkii kosteutta
•	 koot: 9-12 (8-12)
•	 pakkauskoot: 12 / 120

Tegera 235 
302-235

Tegera 9112 
651-T9112

•	 kämmen Microthan-keinonahkaa ja selkäpuoli 
polyesteria

•	 fleecevuori
•	 näppyläkuvioitu kämmenosa
•	 hylkii vettä
•	 turvaranneke
•	 koot: 7-13

Työkäsine fleecevuori 
joustobritex
651-T109PUSTRON

•	 kämmen Amara-keinonahkaa ja selkäpuoli 
joustavaa britex-kangasta

•	 fleecevuori
•	 koot: 7-12
•	 pakkauskoot: 12 / 120

TALVIKÄSINEET

VEDENPITÄVÄT  TALVIKÄSINEET

NAHKAISET  TALVIKÄSINEET

SYNTEETTISET  TALVIKÄSINEET

Tilaustuote

GlovesPro Economy Work 
Cold talvikäsine 
651-5741

•	 kämmen vuohennahkaa ja selkäpuoli denim-
kangasta

•	 vuori tekoturkista
•	 koot: 9-11
•	 pakkauskoot: 12 / 60
•	 hyväksynnät: EN 420 (Cat. I)

GlovesPro Dex 11 talvikäsine
651-5650

•	 kämmen vuohennahkaa ja selkäpuoli polyesteria
•	 fleecevuori
•	 vahvike etusormessa
•	 koot: 8 - 12
•	 pakkauskoot: 12 / 60
•	 hyväksynnät: N 420; EN 388 2020X; EN 511 X20

•	 kämmen pukin pintanahkaa ja selkäpuolinailonia
•	 fleecevuori
•	 vahvikkeet etusormessa ja sormenpäissä
•	 hyvä sormituntuma
•	 koot: 7-11
•	 pakkauskoot: 6 / 60
•	 hyväksynnät: EN 388 2121X; EN 511 11X

Erittäin lämmin

TALVIKÄSINEET

ThermoSoft lateksikäsine 
651-TS

•	 lateksipinnoitettu puuvillafroteesormikas 
thermovuorella

•	 koot: 8-11 (7-12)
•	 pakkauskoot: 6 / 60

Proglo 3030 tuplapinnoitettu lateksikäsine
651-PROGLO3030

•	 lateksipinnoitettu sormikas akryylivuorella
•	 vedenpitävä pinnoite ulottuu ranteisiin saakka myös selkäpuolella
•	 koot: 8-11 (7-11)
•	 pakkauskoot: 6 / 60
•	 hyväksynnät: EN 388; EN 511

Tegera 8810 Infinity nitriilipinnoitettu 
talvikäsine
651-TE8810

•	 nitriilipinnoitettu akryyli-/nailonsormikas fleecevuorella
•	 hyvä sormituntuma
•	 kestää kosketuslämpöä 100°C saakka
•	 hyväksytty elintarvikekäyttöön
•	 koot: 8-11 (7-11)
•	 pakkauskoot: 6 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 4221X; EN 407 X1XXXX; EN 511 X2X

W-Flex 877
651-8771

•	 nitriilipinnoitettu polyesterikäsine akryylivuorella
•	 soveltuu välikausikäsineeksi
•	 koot: 8-11
•	 pakkauskoot: 12 / 144
•	 hyväksynnät: EN 388 3231

Vuorilliset pinnoitetut käsineet pitävät sormet lämpiminä kylmissä olosuhteissa tehtävissä rakennus- ja 
maanrakennustöissä sekä asennus- ja logistiikkatehtävissä. Käsineillä saa pitävän otteen kuivalla ja märällä pinnalla.

VUORILLISET PINNOITETUT KÄSINEET

Lämmönkestävä
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Guide 4011 kemikaalikäsine nitriili 
651-G4011 

•	 nitriilikäsine
•	 nukattu sisäpinta
•	 pituus 33 cm, vahvuus 0,38 mm
•	 elintarvikehyväksytty
•	 koot: 7-11
•	 pakkauskoot: 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 4101X; EN 374-5 2016 VIRUS, EN 374-1 Type 

A AJKLOT

Ansell AlphaTec 58-270 kemikaalikäsine nitriiliä
651-40531444

•	 nitriilikäsine
•	 kaksinkertainen nitriilipinnoite
•	 hyvä otepito öljyisillä pinnoilla
•	 saumaton nailonvuori
•	 pituus 30 cm, vahvuus 0,35 mm
•	 koot: 7-11
•	 pakkauskoko: 12
•	 hyväksynnät: EN 388 3131A; EN 374 MICRO; EN 374-1 Type A JKLOPT

KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

Puuvillavuori

Guide 548 aluskäsine puuvillaa
651-G548 

•	 saumattu ohut puuvillakäsine
•	 näppyläkuvioitu kämmenosa (PVC-nastat)
•	 koot: 6-11
•	 pakkauskoot: 12 / 600

Worksafe L71-720 näppyläkuvioitu 
651-40530720

•	 saumaton puuvilla/spandex-käsine
•	 näppyläkuvioitu kämmenosa 8 (PVC-nastat)
•	 koot: 6-7, 8-9, 10-11
•	 pakkauskoot: 12 / 300

Guide 549 näppyläkuvioitu 
651-G549

•	 saumattu ohut puuvillakäsine
•	 koot: 7-11 (6-11)
•	 pakkauskoot: 12 / 600

Ohuet puuvilla- ja polyesterikäsineet soveltuvat 
kevyisiin ja sormitarkkuutta vaativiin pakkaus- ja 
tarkastustöihin. Sileät sormikkaat käyvät myös 
aluskäsineiksi esimerkiksi kemikaalikäsineiden alle.

KANGAS- JA ALUSKÄSINEET

•	 kämmen naudan pintanahkaa ja selkäpuoli naudan haljasnahkaa
•	 pituus 35 cm
•	 koko: 10
•	 pakkauskoot: 1 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 2121X; EN 12477 21XX2X Type B

Hitsauskäsine puuvillavuori koko 11
651-HK401VS

•	 naudan haljasnahkaa
•	 vuori puuvillaa
•	 koko: 11
•	 pakkauskoot: 12 / 60
•	 hyväksynnät: EN 12477

Protect HK 402 TIG 
hitsauskäsine 
651-HK402TIG

•	 kämmen ja kämmenselkä pehmeää 
vuohennahkaa

•	 ranneke naudan haljasnahkaa
•	 soveltuu tarkkuutta vaativaan työskentelyyn
•	 koot: 9-11 (8-11)
•	 pakkauskoot 12 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 2122; EN 12477 Type B; 

EN 407 41XX4X

Guide 270 hitsauskäsine
651-G270

•	 kämmen ja etusormet vuohen pintanahka, 
kämmenselkä ja ranneke naudan haljasnahkaa

•	 ranteen resori pitää käsineen paikallaan
•	 pituus 31 cm
•	 koot: 8-12
•	 pakkauskoot: 12 / 60
•	 hyväksynnät: EN 388 2121X; EN 407 413X4X

HOO TIG 40 L
651-H40L

•	 kämmen ja kämmenselkä vuohen pintanahkaa, 
ranneke sian haljasnahkaa

•	 ranteen resori pitää käsineen paikallaan
•	 ergonominen keystone-peukalo
•	 soveltuu MIG- ja TIG-hitsaukseen, joissa 

tarvitaan erinomaista sormituntumaa
•	 pituus 34 cm
•	 koot: 9-10
•	 pakkauskoot:6 / 120
•	 hyväksynnät: EN 388 2111X; EN 12477; EN 

407 412X3X

Crane hitsauskäsine koko 10
651-0102000899100

HITSAAJAN KÄSINEET

PuuvillavuoriEdullinen
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YLÖJÄRVI
Kuukuja 10
33420 Tampere

•	 pitkä ja vahva nitriilikäsine
•	 puuteroimaton
•	 vahvuus 0,19 mm, pituus 290 mm
•	 elintarvikehyväksytty
•	 koot 7-12
•	 50 kpl/rasia, 10 ras/ltk
•	 väri musta
•	 hyväksynnät: EN 420:2003 + A1:2009, 
•	 EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016 

(VIRUS)

KERTAKÄYTTÖKÄSINEET

Tegera 849
651-TE849

•	 vahva nitriilikäsine
•	 puuteroimaton
•	 vahvuus 0,22 mm , pituus 240 mm
•	 elintarvikehyväksytty
•	 koot 8-10 / M-XL (S-XL)
•	 100 kpl/rasia (XL 90 kpl), 10 ras/ltk
•	 väri vihreä
•	 hyväksynnät: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, 

EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 
455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM D6319, ASTM 
F1671

Semperguard nitrile Xpert
651-N1PF

•	 ohut nitriilikäsine
•	 puuteroimaton
•	 vahvuus 0,12 mm, pituus 240 mm
•	 elintarvikehyväksytty
•	 koot 7-10 / S-XL/ (XS-XL)
•	 100 kpl/rasia (XL 90 kpl), 10 ras/ltk
•	 väri violetti
•	 hyväksynnät: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 

16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-
1, EN 455-2, EN 455-3, ISO 2859-1, ASTM D6319, 
ASTM F1671

Semperguard nitrile XtraLite
651-XLITEVahva Vahva Ohut


